Reparaties door lierist

Verzameling van de reparaties die je als lierist kan uitvoeren, zoals dyneema kabel splitsen of
breukstukjes repareren.

e Dyneema kabel splitsen

e Voorlooptouw repareren

e Dyneema splitsen bij de vierkante haak




Dyneema kabel splitsen

Wanneer

Bij een kabelbreuk moeten de twee stukken van de gebroken lierkabel weer aan elkaar gemaakt

worden. Dat kan door de twee kabeldelen in elkaar te weven (splitsen). Deze manier wordt vaker
gebruikt om de kabels te repareren. Hierbij is het belangrijk dat er niet teveel van deze reparaties
langs elkaar zitten.

De SPL theorie zegt het volgende :

"Wanneer een lierkabel breekt dan mag de kabel door een splits of door een klemverbinding
worden gerepareerd. In een lierkabel mogen zich over een lengte van 100 m maximaal twee
splitsen bevinden."

Gereedschap nodig

e Splitspen

e Kniptang
e Schroevendraaier (optioneel)

Stappen

e Leg beide uiteindes van de kabels naast elkaar en leg je gereedschap klaar
e Controleer dat aan beide eindes binnen de eerste 50m geen oude splits zit.
e Is dit wel het geval? Knip deze er dan tussenuit, en controleer daarna weer dat er geen
splits aanwezig is in de eerste 50m
o Zorg dat de eindes netjes recht afgeknipt zijn. (dit maakt doorvoeren een stuk
makkelijker)
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e Pak een kabel bij het gebroken punt, en meet vanaf het uiteinde 2.5x de lengte van de
splitspen. Knik de kabel op 1x de splitspen-lengte, 2x de splitpen-lengte en 2.5 keer de
splitspen-lengte. (Zo weet je waar je straks moet stoppen)

e Pak de knik van 2.5x de splitspen-lengte, druk je de kabel een klein stukje samen totdat
deze mooi "uitbolt" en een soort bolletje vormt.
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werk je weg terug richting het
splitspen-lengte.

e Pak nu het andere einde, voer deze door de opening in de splitspen. Zorg dat je maar 3-
4mm uitsteekt maximaal en de kabel volledig bovenin gedrukt zet.
o Mocht dit lastig zijn kun je met de schroevendraaier de opening groter houden door
de schroevendraaier er 90 graden in te draaien.
het uiteinde, maar 3-4cm van het einde af.
en makkelijker en breekt de splispen niet.
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e Begin nu rustig de splitspen terug te trekken, je kunt hierbij draaiende bewegingen maken
(+/-90graden linksom, 90 graden rechtsom, maar probeer geen volledige rotaties te
maken)

o Breekt hij los tijdens deze stap?: helaas je mag weer opnieuw beginnen.
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e Je hebt nu het eerste deel gesplitst! lekker bezig.

e Nu gaan we de andere kant doen:
o Het losse eind is ongeveer 1 splitspen-lengte lang. Dus we gaan weer 1.5x de
: éein stukje samen totdat deze mooi

\

swerk je weg terug tot het punt waar
r buiten.

e Pak nu het andere einde, voer deze door de opening in de splitspen. Zorg dat je maar 3-
4mm uitsteekt maximaal en de kabel volledig bovenin gedrukt zet. Mocht dit lastig zijn
kun je met de schroevendraaier de opening groter houden door de schroevendraaier er 90

graden in te draaien.
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e Nu is het belangrijk het punt waar de 2 kabels in elkaar gaan (in het midden ongeveer)
netje strak tegen elkaar aan te krijgen.
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o Neem hier rustig de tijd voor om dit zo strak mogelijk te doen,
o Tip: duw beide buitenmantels naar elkaar toe en trek beide buitenmantels van
> ~ b gen elkaar zitten.

e Trek nu de buitenmantel strak, maar zorg dat de kabel niet in de binnenkern getrokken
wordt!
o Controleer hiermee dat je stuk wat uitsteekt niet te lang is,
o We willen dat de kabel netjes in de kern ligt en niet uit de wand mee steekt. Is hij te
lang? knip hem dan een klein stukje af.

e Taperen: Voordat je hem helemaal de binnen kern in trekt:
o Om spannings-pieken te voorkomen en de kabel geleidelijk van dikte te laten
veranderen doe we deze Taperen.
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o Trek de 13 draden uit elkaar bij het uiteinde, voor een lengte van ong. 6 cm (de
lengte van het zwarte handvat op de Splitspen.
o Knip daarna de draden af op verschillende lengtes:

o 3 draden op 0 cm lang (6cm eraf halen)
o 3 op +/-2cm lang, (4cm eraf)
o 3 op +/-4cm lang (2cm eraf)

o De overige houd je de volledige lengte.
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